Informace o výrobku SUPER DURA LUBE motorový

Název výrobku : motorový přípravek SUPER DURA LUBE motorový

Charakteristika : olejová přísad

1. Identifikace výrobku :      Dura Lube motorový

2. Identifikace dodavatele : NTL – Nezávislá Tribotechnická laboratoř

        Ostravská 425

        735 41  Petřvald u Karviné

        e-mail:petr.nedoba@quick.cz





        TEL/fAX :59 653 0898


Zahraniční výrobce :           The Media Groups Inc. USA

3. Informace o výrobku
SUPER DURA LUBE motor se svými additívy (molekulami SR) je v současné době jako jediný na světě. Má několik unikátních vlastností.

Zvyšuje pevnost mazacího filmu jakéhokoli maziva mezi plochami, při vyšších teplotách vniká (impregnuje se) do samotného kovu a tvoří v něm povrchovou vrstvu, maximálně snižuje koeficient tření na minimum.

SUPER DURA LUBE motor je mísitelný se všemi mazacími oleji pro motory. Nenarušuje vlastní additivaci používaných maziv.

SUPER DURA LUBE motor neobsahuje žádné silikonové přísady, polymery, kovy, teflon, nebo diamantový prášek. Chemický additiv není v rozporu s výrobci motorů

Působením snižuje emise a nevytváří zdraví škodlivé a karcinogenní látky.

Je koncipován pro všechny druhy motorů bez ohledu na používaný druh motorového oleje. Aktivně působí v oblasti pístních kroužků a zabraňuje tvorbě karbonizačních úsad. Vytláčí vodu a snižuje startovací odpory, tím usnadňuje provoz zimním období. Zvyšuje účinnost katalyzátorů.

4. Informace o složení látky
Fyzikální a chemické vlastnosti

Kinematická viskozita (cSt)


ASTM Test.No.
Naměřená hodnota




40°C mm2/s

D – 445


58,0




100°C mm2/s





7,95

Hustota při 25°c (kg/m3)


D – 1217


0,974

Bod tuhnutí °F/°C



D – 97



- 38°C

Neutralizační číslo mg KOH/g

D – 664


1,42

Bod vzplanutí




D – 92



175°C/349°F

Bod hoření




D – 92



179°C/354°F

Celková alkalita (TBN) koncent.





12

5. Návod na použití 
Do motorových olejů míchejte v poměru 60 ml na litr oleje. 1 balení SUPER DURA LUBE motor 237 ml použijte maximálně na 4,5 litrů náplně a aplikujte při výměně olejové náplně. Další aplikaci doporučujeme po 80 000 km.

6. Poučení
Přípravky obsahují petrochemické destiláty. Hasit suchou pěnou.

Při zasažení očí vymývat vodou, při požití – ředit vodou, mlékem (nevyvolávat zvracení). Ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Informace o složení jsou chráněny patentem USA.

Výše uvedený přípravek byl ověřován VÚPM v Kolíně a motor. zkuš. TATRA.

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci s ropnými produkty.

Skladujte mimo dosah dětí.

Třída nebezpečnosti IV dle ČSN 65 6005.

Hasební produkty : suchá chem.pěna, vodní mlha. Při hašení používat dýchací přístroj.

Skladování : mimo dosah a blízkosti otevřeného ohně.

Biologická. účinnost : Žádná biologická účinnost. Nezpůsobuje primární poškození. Nepůsobí dlouhodobě.. Při požití nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékařskou pomoc,

Chraňte oči.

U motorů s vyšším proběhem je nejlépe aplikovat po provedení laboratorního rozboru oleje pro zjištění stavu opotřebení zařízení a degradace olejové náplně za současného potvrzení aplikace přípravku.

Vyhodnocení vzorků olejů provádí Nezávislá Tribotechnická Laboratoř – NTL – Petřvald u Karviné.

Cena rozboru vzorku činí 350 Kč.

Vzorky možno zasílat poštou po telefonické konzultaci.

Nezávislá Tribotechnická Laboratoř – NTL

Ostravská 425

735 41  Petřvald u Karviné

Tel : 596 530 898

Petr Nedoba, vedoucí laboratoře - GSM:  732303111

Isabela Jelínková – zástupce - GSM : 607702409

e-mail : petr.nedoba.cz

