Informace o výrobku SUPER DURA LUBE spray

Název výrobku : motorový přípravek DURA LUBE molární mazací spray

Charakteristika : víceúčelový mazací olej

1. Identifikace výrobku :      Dura Lube molekulární mazací spray

2. Identifikace dodavatele : NTL – Nezávislá Tribotechnická laboratoř

        Ostravská 425

        735 41  Petřvald u Karviné

        e-mail:petr.nedoba@quick.cz





        TEL/fAX :59 653 0898


Zahraniční výrobce :           The Media Groups Inc. USA

3. Informace o výrobku
DURA LUBE spray se svými additívy (molekulami SR 3) je v současné době jako multifunkční mazací prostředek pro univerzální použití. Má několik unikátních vlastností.

Ochraňuje plochy proti korozi, rozpouští rez, karbon, asfalt. Vhodný pro průmysl a ostatní aplikace. Vytěsňuje vodu a vytváří ochranný povlak.

Pro svou vysokou vzlínací schopnost uvolňuje šrouby i jiné druhy spojů, uvolňuje zakorodované díly, zapečené a zadřené díly Velmi dobře maže zámky, řetězy, všechny mechanické součásti, vrtáky a řezné nástroje na hranici obrobitelnosti kovů. Vhodný zejména pro řezání závitů dělení materiálů. Trvale chrání proti opotřebení kluzných kovových ploch.

Velmi účinný je zejména při prevenci v zimním období. Zámky automobilů a ostatní jemnou mechaniku včetně elektrokontaktů.

Použití pro mazání kol, zbraní, ošetření řetězů apod.

Určen pro kutily, motoristy, domácnost, servisní dílny, montážní skupiny atd.

4. Informace o složení látky
Fyzikální a chemické vlastnosti

Kinematická viskozita (cSt)


ASTM Test.No.
Naměřená hodnota




40°C mm2/s

D – 445


11,9




100°C mm2/s





3,77

Hustota při 25°c (kg/m3)


D – 1217


0,974

Bod tuhnutí °F/°C



D – 97



- 43°C

Neutralizační číslo mg KOH/g

D – 664


1,6

Bod vzplanutí v o.k.



D – 92



78°C

Bod hoření




D – 92



81°C

Výrobek je pod tlakem CO2 (oxid uhličitý).

5. Příklady aplikace 
Demontáže

Na postižené místo aplikujte rozprašovačem malé množství přípravku. Nechejte působit asi 5 minut. U více postižených míst 10 – 15 minut. Pokračujte v demontáži

Montáže

Před montáží naneste malé množství přípravku na kluzné plochy spolu s mazacím tukem a pokračujte v montáži.

Ošetření řetězů

Řetězy důkladně zbavte nečistot (petrolejem, ředidlem) a vysušte. Pak postupně aplikujte přípravek tak, aby měl možnost nasáknout do článků řetězu.

Řezné a obráběcí nástroje

Před a po práci nástroje nastříkejte malým množstvím přípravku.

Rozdělovače a přerušovače vozidel

Vodu odpudíte slabým nástřikem do víčka rozdělovače a na styčné plochy kontaktů

Zapalovací svíčky

Aplikujte na zahřáté zapečené svíčky, po 10 – 15 minutách snadno odtáhnete.

6. Poučení
Přípravky obsahují petrochemické destiláty. Hasit suchou pěnou.

Při zasažení očí vymývat vodou, při požití – ředit vodou, mlékem (nevyvolávat zvracení). Ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Informace o složení jsou chráněny patentem USA.

Výše uvedený přípravek byl ověřován VUPM v Kolíně a motor. zkuš. TATRA.

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci s ropnými produkty.

Skladujte z dosahu topení a vysokých teplot, jisker či otevřeného ohně – hořlavina.

Skladujte mimo dosah dětí.

Třída nebezpečnosti IV dle ČSN 65 6005.

Hasební produkty : suchá chem.pěna, vodní mlha. Při hašení používat dýchací přístroj.

Skladování : mimo dosah a blízkosti otevřeného ohně.

Biologická účinnost : Žádná biologická účinnost. Nezpůsobuje primární poškození. Nepůsobí dlouhodobě.. Při požití nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékařskou pomoc,

Chraňte oči.

